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Dé mais volume as
suas vendas!

Leve para o seu negocio toda

qualidade e performance das Caixas
Ativas da Linha CPA Hayonik.
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Quem somos?

A HAYONIK ¢ uma industria brasileira localizada no norte do Parand. Atuamos
na industrializacéo e comercializacéo de diversos produtos no segmento de Audio,
Energia e na linha Telecom. Cada produto, cada pe¢a, cada cabo é pensado,
elaborado e construido com muito carinho e zelo, para que sua experiéncia seja
especial, e que alcance o desempenho desejado.

Temos orgulho de ter construido uma historia no mercado industrial, mas a nossa
real alegria é poder ao longo de toda a nossa trajetdria atender vocé nosso cliente e
parceiro da melhor forma e possibilitar novos negdcios e oportunidades.

E qualidade,
transparéncia

e compromisso
para oferecer o
melhor sempre!




Go ' Alga para transporte

Bivolt com chave
seletora 127/220
VAC~ 60Hz

Bluetooth

USB

Entrada para MIC

Entrada AUX

Micro SD

Radio FM

Bateria Interna

Controle Nlz Co s
Reld 7/4_\7 lluminagéo
aplicativo
i
gratuito! @ Encaixe para Pedestal

Rodas para facilitar o transporte

CcODIGO MODELO POTENCIA FALANTE

66493 Go! Power 100 80W MUSICAIS 10" COAXIAL + DIFUSOR DE AGUDOS
66492 Go! Power 200 100W MUSICAIS 12"+ TWEETER 1"
66491 Go! Power 300 200W MUSICAIS 12"+ TWEETER 1"

“CPA 10200 10"

Controle de volume de MIC/
Linha individuais

Equalizador de
GRAVE/AGUDO

Conexdes MIC
Guitarra/Violdo

Bluetooth Homologado

Controle a o - Troca pasta
pela Anatel Remoto Lo 2 ) de musica

Bivolt com chave seletora (I, Driver de @ Encaixe para

Uz Titanio Pedestal

127/220 VAC~ 60Hz



Caixa Ativa .
cod.: 69667

CPA 12400L

céd.: 69665

CPA 15600L

Bluetooth Homologado % Controle a Radio FM o Troca pasta » Conexdes MIC +
pela Anatel Remoto = de musica ®~ Guitarra/Violdo
Bivolt com chave seletora tI} Driver de @ Encaixe para MP3 E
127/220 VAC~ 60Hz Titanio Pedestal wM~/

Knob + entradas XLR Knob + entradas XLR
e P10 para MIC e P10 de Linha

Knobs de ajuste de Volume
Master e Equalizador
GRAVE/AGUDO

Entrada e Knob de volume
Saida RCA do RCA/MP3

Conector
Speakon

Rodas para facilitar transporte




Caixas

Linha CXHK

Bivolt com chave seletora + T l' Equalizador de % . . .
127/220 VAC~ 60Hz Grave e AgUdO RCA USB Kf Linha/Microfone Radio FM

CcODIGO MODELO POTENCIA FALANTE ENTRADA
77430 Caixa Ativa CXHK 12A 200W RMS em 4Q / 100W RMS em 8Q 12” + Driver P10/RCA
77431 Caixa Passiva CXHK 12P 100W RMS 12” + Driver Speakon
77425 Caixa Ativa CXHK 15A 200W RMS em 4Q / 100W RMS em 8Q 15” + Driver P10/RCA
77426 Caixa Passiva CXHK 15P 100W RMS 15” + Driver Speakon

Monitores

Linha CMHK

(;

Bivolt com chave seletora Equalizador de % . .
127/220 VAC~ 60Hz i Grave e Agudo \ e il

CODIGO MODELO POTENCIA FALANTE ENTRADA
77435 Monitor Ativo CMHK 12A 200W RMS em 4Q 12” + Super Tweeter P10/RCA
77436 Monitor Passivo CMHK 12P 200W RMS 12” + Super Tweeter Speakon
78225 Monitor Ativo CMHK 15A 200W RMS em 4Q 15” + Super Tweeter P10/RCA
78226 Monitor Passivo CMHK 15P 200W RMS 15” + Super Tweeter Speakon




Caixas Multiuso

Linha Lite

L~
L2 Bluetooth Homologado o Troca pasta &_‘N Conexdes MIC + (P USB \“ on
B pela Anatel G de musica ®as Guitarra/Violdo N
Bivolt com chave seletora m . g . Controle ‘ =
] Cartdo SD
* 127/220 VAC~ 60Hz Equalizador Radio FV Remoto
CODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA FALANTE EQUALIZAGAO
61658 Lite 200 40W RMS 2XP10/2RCA 6” + 1 Tweeter Piezo 2 vias (grave e agudo)
61659 Lite 400 60W RMS 2XP10/2RCA 8” + 1 Tweeter Piezo 2 vias (grave e agudo)
61660 Lite 600 100W RMS 9XP10/6 RCA 12” + 2 Tweeter Piezo 2 vias (grave e agudo)
61661 Lite 800 200W RMS 9 X P10/ 6 RCA 15” + 2 Tweeter Piezo 2 vias (grave e agudo)

@)

Caixas Multiuso

Linha Iron

By

IRON 600 com
Alto-falante JBL

TIXTLT)
PRl

Bluetooth Homologado o Troca pasta 5%/ » Conexdes MIC + 'I) USB K RCA
pela Anatel G de musica " ® Guitarra/Violdo N

il 1| ST O FY convete ] camaoso
CODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA FALANTE EQUALIZAGAO COR
58199 Caixa Multiuso IRON 80 20W RMS 2X P10 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Marrom
58198 Caixa Multiuso IRON 80 20W RMS 2X P10 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Laranja
54879 Caixa Multiuso IRON 80 20WRMS 2XP10 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preto
52742 Caixa Multiuso IRON 200 30W RMS 2X P10 /2 RCA 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preto
52743 Caixa Multiuso IRON 400 60W RMS 2X P10 /2 RCA 8” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preto

52745 Caixa Multiuso IRON 600 100W RMS 2X P10 /2 RCA JBL 10” + 2x Tweeter Piezo 2 Vias (Grave e Agudo) Preto




Caixas Multiuso

= =
Tela em tecido |F Ao P00 S |
Ortofénico == &
=y ] _"o' A ol
IRON 600 com P =
Alto-falante JBL = e =
- - " e

L~
<> Bluetooth Homologado Troca p'asta » Conexdes MIC + ‘I’ USB
B pela Anatel G de musica ®, Guitarra/Violdo
Bivolt com chave seletora w . a T % Controle ‘ ~
* 197/920 VAC~ 60Hz Equalizador Radio FM Remoto Cartdao SD

CcODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA
74290 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 80 20W RMS 2X P10 6
74588 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 80 20W RMS 2 X P10 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Marrom
74587 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 80 20WRMS 2X P10 6” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Laranja
6
8

FALANTE EQUALIZAGAO COR
” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preta

74295 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 200 30W RMS 2X P10 /2 RCA
74300 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 400 60W RMS 2X P10 /2RCA
74306 Caixa Multiuso IRON CLASSIC 600 100W RMS 2X P10/ 2 RCA 10” JBL + Tweeter Piezo 2 Vias (Grave e Agudo) Preta

(

(

” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preta

” Coaxial 2 Vias (Grave e Agudo) Preta
(

Cubo para Guitarra

HG20...... 6 ey

A linha de Cubos para guitarra HG oferece excelentes
timbres, som de qualidade com étima construgédo. Seja
em casa, ou nos palcos é de facil uso, versatil e se adapta
a qualquer estilo e sonoridade.

Entrada para cabo P10

Botdo liga/desliga
distorgdo

Knobs para ajuste de
efeitos no modo distorg¢do

Painel Superior
Bivolt com chave
seletora 127/220
VAC~ 60Hz

( Efeito Clean Equalizador de
e Distortion Grave e Agudo
v S5 Saida de Knob

Fone de Ouvido Master




Cubo para Guitarra

Cub Gui Cubo para Guitarra !:lg‘l 00 1 0!!
Iilagatarrasu HGGO 8”

céd.: 71470

céd.: 74730

Painel Frontal Entrada AUX

Bivolt com chave

seletora 127/220

P HAYOMIK HG100 GUITAR AMPLIFIER = | VAC- 60Hz

Tela em tecido
Ortofénico

Entrada RCA

Knobs para ajuste Botdio liga/desli Knobs para ajuste Knob vol
de efeitos no modo °t°3_ Iga/desliga de equalizagéo nob volume
distorg¢do istor¢do master

Efeito Clean Saida de Equalizador de Grave, Knob
e Distortion Fone de Ouvido Médio e Agudo Master

P HEw O . Di I’eCt BOX

DB200....

O Direct Box converte um sinal nao
balanceado e de alta impedancia (como
o de captadores de uma guitarra) em um
sinal balanceado de baixa impedancia
permitindo que vocé passe cabos por

]
Conector // Conector P10 uma distancia maior eliminando ruido de
XLR (saida) (entrada e saida) corrente elétrica ou eletromagnética.
v Matéria prima Ndcleo especial que garante um Fidelidade ao v Casamento de
de qualidade amplo espectro de frequéncia timbre original impedancia




Amplificador Cabecote ... w0

HYK800

Equalizador
Grave/Agudo

\‘ f*\ Knob de volume integrado para ajuste
n \ L

| de volume em cada entrada

0 F

4 de Microfone P10,
5 Linha in P10 e 3 Auxiliar RCA

=
B} siuetooth g Radio FM \ RCA {1 Equalizador

MP3 E
-

, » wMA
@ Linha .%f Microfone ‘ Cartao SD

U

Monitor de Referéncia
para Estudio ,
céd.: 73165

MEG 60

Entrada balanceada
possibilitando a entrada de
conectores XLR e TS/TRS de|

%”, (1 conector por vez)
PrHAYOMIK

Entrada

desbalanceada @ Knob de Ajuste de Baixas @ Knob de volume

RCA e Altas Frequéncias

Entrada de Audio
\ SilEEe Ao @ Combo Balanceada
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Cabos para Audio Linha Brasil

CODIGO
72826
72827
72828
76093
76090
75235
76091
76092
75234
75237
74566
75681
74568
74569
75236
73521
75249
73522
73523
74562
72801
74567
76396
72831
73854
74563
74564
74565
76098

MODEL
Cabo De Audio Linha Brasil 2rca2
Cabo De Audio Linha Brasil 2rca2
Cabo De Audio Linha Brasil 2rca2
Cabo De Audio Linha Brasil 2rca2
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Estereo X 2 Rca
Cabo De Audio Linha Brasil P10 Mono X 2 Rca
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P10 Mono
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P2 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P2 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P2 Estereo
Cabo De Audio Linha Brasil P2 Estereo X P2 Estereo

Cabos para Caixa Linha Brasil

CODIGO
74573
74570
74571
74572
74574
73040
73041

MODELO
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x P10m 2x1,5 PP
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN 2x1,5 PP
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN 2x1,5 PP
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN 2x1,5 PP
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN
Cabo p/ Caixa Linha Brasil SPKN x SPKN

a Brasil

U e =l 4

AR O

ADO
2RCA
2RCA
2RCA
2RCA
2 P10 MONO
2 P10 MONO
2 P10 MONO
2 P10 MONO
2RCA
1RCA
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO

LADO 1
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON

AP Ao

LADO 2
2RCA
2RCA
2RCA
2RCA

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO
P10 MONO
P10 MONO

2 P10
2 P10
2P10
2P10

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO

P10 ESTEREO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO

P2 ESTEREO

P2 ESTEREO

P2 ESTEREO

P2 ESTEREO

LADO 2
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON
SPEAKON

P rrvennig

TAMANHO
1,2M
1,8M

TAMANHO
1,5M
M
5M
10M

COR
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

Preto

COR
Preto
Preto
Preto
Preto
Paralelo Bicolor
Paralelo Bicolor

Paralelo Bicolor



Cabos

Linha Brasil
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Cabos para Instrumentos Linha Brasil

CcODIGO MODELO TAMANHO COR
73044 Cabo p/ Instrumentos P10 X P10 Linha Brasil P10 P10 ™M Preto
73045 Cabo p/ Instrumentos P10 X P10 Linha Brasil P10 P10 3M Preto
74555 Cabo p/ Instrumentos P10 X P10 Linha Brasil P10 P10 ™ Preto
74554 Cabo p/ Instrumentos P10 X P10 Linha Brasil P10 P10 5M Preto
74556 Cabo p/ Instrumentos P10 X P10 Linha Brasil P10 P10 10M Preto

Cabos para Microfone Linha Brasil

CODIGO MODELO LADO 1 LADO 2 TAMANHO COR
74558 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR (F) X P10 XLR (F) P10 ™M Preto
72834 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X P10 XLR (F) P10 3M Preto
74559 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X P10 XLR (F) P10 5M Preto
74560 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X P10 XLR (F) P10 ™ Preto
74561 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR F) X P10 XLR (F) P10 10M Preto
76097 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(M) X P10 XLR(M) P10 M Preto
75759 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(M) X P10 XLR(M) P10 3M Preto
75660 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(M) X P10 XLR(M) P10 5M Preto
75760 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(M) X P10 XLR(M) P10 ™ Preto
75761 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(M) X P10 XLR(M) P10 10M Preto
76048 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X XLR(M) XLR (F) XLR(M) ™M Preto
72833 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X XLR(M) XLR (F) XLR(M) 3M Preto
76087 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X XLR(M) XLR (F) XLR(M) 5M Preto
76099 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X XLR(M) XLR (F) XLR(M) ™ Preto
76100 Cabo p/ Microfone Linha Brasil XLR(F) X XLR(M) XLR (F) XLR(M) 10M Preto

Cabos para Pedais Linha Brasil

| MODELO
72829 Cabo P/ Pedal Linha Brasil P10 90° P10 90 P10 90 25CM Preto
72830 Cabo P/ Pedal Linha Brasil P10 90° P10 90 P10 90 45CM Preto




Cabos

Linha Player

i

PHAYOMNIK

Cabos para Instrumentos Linha Player

CODIGO
55071
50075
54402
54416
50076
54414
50077
63368
55072
55073
55074

MODELO
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10
Cabo para Instrumentos P10 X P10 Textil
Cabo para Instrumentos P10 X P10 Textil
Cabo para Instrumentos P10 X P10 Textil

LADO 1
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO

Cabos para Microfones Linha Player

CODIGO
55069
51232
51233
51234
55068
51244
51245
51246
55067

MODELO
Cabo p/ Microfone XLR(F) X XLR(M) Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X XLR(M) Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X XLR(M) Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X XLR(M) Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X P10 Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X P10 Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X P10 Player
Cabo p/ Microfone XLR(F) X P10 Player
Cabo p/ Microfone XLR(M) X P10 Player

Cabos para Audio Linha Player

CODIGO

51225
51221

51222
51223
55061
55062
55078

MODELO
Cabo de Audio Player 1P2 ST X1P2 ST
Cabo de Audio Linha Player P2 X RCA2
Cabo de Audio Linha Player P2 X RCA2
Cabo de Audio Linha Player P2 X RCA2
Cabo p/ Audio 1 P2 Estereo X 2 P10 Mono
Cabo de Audio 2P10 X 2RCA
Cabo Midi DIN5 X DIN5

LADO 1
XLR(F)
XLR(F)
XLR(F)
XLR(F)

P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO

LADO 1
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
P2 ESTEREO
2 P10 MONO

DIN5

LADO 2
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO
P10 MONO

LADO 2
XLR(M)
XLR(M)
XLR(M)
XLR(M)
XLR(F)
XLR(F)
XLR(F)
XLR(F)
XLR(M)

LADO 2
P2 ESTEREO
2RCA
2 RCA
2RCA
2 P10 MONO
2 RCA
DIN5

TAMANHO
M
3M
3M
3M
5M
5M
™

10M
3M
5M
™

TAMANHO
™M
5M
™
10M

5M
™
10M

TAMANHO
1,8M
1,2M
1,8M

3M

2M

2M
1,5M

COR
Preto
Preto
Vermelho
Azul
Preto
Azul
Preto
Preto
Preto
Preto/Azul
Preto/Azul

COR
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

Preto

COR
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

Preto



surortese Paclestais

Altura
Ajustdvel

Inclinagdo
ajustdvel

Altura
Ajustdvel

Altura
ajustdvel
Base
reforcada e

reguldvel

Base
reguldvel

Estante para Partitura Suporte e Pedestal para Caixa de Som

CODIGO DESCRIQAO CAPACIDADE COR CcODIGO DESCRlQAO CAPACIDADE COR
54848 Suporte Para Partitura SP100 2,5Kg Preto 77546 Pedestal para Caixa de Som PA110 60 Kg Preto
77545 Suporte para Som Profissional S100 50 Kg Preto

Apoio
emborrachado

Trava em
dois niveis

Suportes para Instrumentos

CcODIGO DESCRIQAO CAPACIDADE
77547 Suporte Para Guitarra/ Violdo/ Contrabaixo SI210 8 Kg Preto

77548 Suporte para instrumentos de corda SI1220 8,5 Kg Preto

Detalhe com
logo personalizada

Pés emborrachados
e retrdteis

Pedestal para Microfone

cODIGO DESCRIGAO /

62931 Pedestal Para Microfone PM-100 Preto

Microfone Dindamico

MDH102

céd.: 73060

COMPRIMENTO

Chave ON/OFF

FREQUENCIA
S0Hz - 12KHz

Conector XLR/P10



Arandelas

Utilize as arandelas para sonorizar
diversos ambientes, escritérios, salas de
reunides, salas de estar, hall de entrada,
clinicas, hospitais entre outros espacos.
Além de compor o sistema de som
ambiente, as arandelas possuem um
acabamento slim e sua presenca é bem sutil
quando instaladas.

PRATICIDADE NA
INSTALACAO

Sistema de Travas em
Forros

TELAS COM
ACABAMENTO SLIM

CODIGOS MODELOS POTENCIA TRAFO FALANTE COR

28172 Arandela Ambience Line AR610TF 10w 70V 6” FULL-RANGE Branca
60364 Arandela Ambience Line 6” AR1006 RT 10W 70V 6” COAXIAL Branca
60365 Arandela Ambience Line AR1006 QT 10W 70V 6” COAXIAL Branca
70737 Arandela Comfort Line CLIOOCXT 10w 70V COAXIAL Branca
70738 Arandela Comfort Line CL1IOOFT 10W 70V FULL-RANGE Branca
30872 Arandela Ambience Line AR612F 12w - 6” FULL-RANGE Branca
30873 Arandela Ambience Line AR612TF 12W 7oV 6” FULL-RANGE Branca
28170 Arandela Ambience Line AR615F 15W - 6” FULL-RANGE Branca
28171 Arandela Ambience Line AR615CX 15W - 6” COAXIAL Branca
74782 Arandela Comfort Line CL150CXT 15 W 70V 6” COAXIAL Branca
74784 Arandela Comfort Line C/ Trafo CL150FT 15 W 70V 6” FULL-RANGE Branca
74785 Arandela Comfort Line C/ Trafo CL200FT 20 W 70V 6” FULL-RANGE Branca
74783 Arandela Comfort Line CL200CXT 20W 70V 6” COAXIAL Branca
70739 Arandela Comfort Line CL250CXT 25W 70V COAXIAL Branca
70740 Arandela Comfort Line CL250FT 25W 70V FULL-RANGE Branca
62862 Arandela Ambience Line AR630TF 30W 70V 6” FULL-RANGE Branca
66880 Arandela Ambience Line AR630F 30W - 6” FULL-RANGE Branca
70741 Arandela Comfort Line CL350CX 35W = COAXIAL Branca
70742 Arandela Comfort Line CL350F 35W - FULL-RANGE Branca
70743 Arandela Comfort Line CL350CXT 35W 70V COAXIAL Branca
70745 Arandela Comfort Line CL350FT 35W 70V FULL-RANGE Branca
70746 Arandela Comfort Line CLR350CXT 35W C/ Regulagem COAXIAL Branca
70747 Arandela Comfort Line CLR350FT 35W C/ Regulagem FULL-RANGE Branca

_ -



Caixas
Acusticas

A linha de Caixas Ambience
Line é indicada para sonorizagéo
em ambientes de pequeno, médio
e grande porte. Sdo produtos
versateis no tamanho ideal para
qualquer ambiente.

T

e 3

Tweeter de 0,5”

o
i

Woofer de 4”

igzg:;\EEL TAMANHO SISTEMA
PARA CAIXA COMPACTO DE 2 VIAS
MODELO POTENCIA TRAFO COR
71284 Caixa Acustica 60W MSB60N 30W Sem Branca
71285 Caixa Acutstica 60W MSB60N 30W Sem Preta
78336 Caixa Acustica Ambience Line 4" MSB60NC 30W Sem Branca
78337 Caixa Aclstica Ambience Line 4" MSB60NC 30W Sem Preta
78969 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 25W 210V Branca
78968 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 25W 210V Preta
78967 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 15W 210V Branca
78966 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 15W 210V Preta
78965 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 10W 210V Branca
78964 Caixa Aclstica com Trafo Ambience Line MSB60ONC 10w 210V Preta
78963 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 25W 70V Branca
78962 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB60NC 25W 70V Preta
78961 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB6ONC 15W 70V Branca
78960 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB60ONC 15W 70V Preta
78645 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB60ONC 10W 70V Branca
78644 Caixa Acustica com Trafo Ambience Line MSB60NC 10W 70V Preta




Kits Som
Ambiente

O kit para som ambiente AMBIENCE
LINE é uma solugdo com o melhor custo
beneficio, possibilitando a instalagdo
sem complicagdes técnicas, em apenas 3
passos instale o kit no espago desejado.

PHARYOMIK
Al
L)

Bl AMBIENCE qooo

0 SOM IDEAL PARA SEUS AMBIENTES!
Ay yrmbeniiiebad
1WA St W LS

Instalacdo passo a passo
Conecte o cabo bicolor nas entradas da caixa acustica (ponta vermelha
- no borne vermelho/ponta preta no borne preto).
Conecte o cabo bicolor nas saidas do amplificador (ponta vermelha no
A borne vermelho/ponta preta no borne preto).
Conecte o cabo da fonte de energia na entrada do
. amplificador.

Réadio FM Bluetooth Cartao SD Entrada para Bivolt Chaveado Cabos
Microfone Inclusos




Kits Som

Kit 2000 V2... ..

e Contém 2 Caixas brancas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS
e Poténcia Caixa: 60W (Cada)

o Impedéancia Amplificador: 8 Ohms
e Impedancia Caixa: 8 Ohms (Cada)
e Entradas Amplificador: USB, Cartdo SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)
® Saidas: Até 2 Caixas

Kit 2000 V2.... .

e Contém 2 Caixas pretas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS

e Poténcia Caixa: 60W (Cada)

e Impedéancia Amplificador: 8 Ohms

e Impedancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: USB, Cartdo SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)
e Saidas: Até 2 Caixas

Kit 4000 V2... ..

e Contém 4 Caixas brancas

e Poténcia Amplificador: 40W RMS

e Poténcia Caixa: 60W (Cada)

o Impedéancia Amplificador: 8 Ohms

e Impedancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: USB, Cartdo SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)
e Saidas: Até 4 Caixas

Kit 4000 V2.....c.

e Contém 4 Caixas pretas

e Poténcia Amplificador: 40W RMS

e Poténcia Caixa: 60W (Cada)

e Impedancia Amplificador: 8 Ohms

e Impedancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: USB, Cartdo SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)
e Saidas: Até 4 Caixas




S - Kits Som
Ambiente OD

. Kit2000 OD V2 ...

e Contém 2 Caixas Brancas
.. ® Poténcia Amplificador: 20W RMS

- e Poténcia Caixa: 60W RMS (Cada)
: e Impedancia Amplificador: 4 Ohms
S i e Impedéancia Caixa: 8 Ohms (Cada)
e Entradas Amplificador: Optical IN (Toslink), RCA, Microfone (P10), USB, SD/MMC Card
e Saidas: Até 2 Caixas

Kit 2000 OD V2 .. ...

e Contém 2 Caixas Pretas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS

e Poténcia Caixa: 60W RMS (Cada)

e Impedancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: Optical IN (Toslink), RCA, Microfone (P10), USB, SD/MMC Card
e Saidas: Até 2 Caixas

Kit 4000 OD V2 .......

e Contém 4 Caixas Brancas

e Poténcia Amplificador: 40W RMS

e Poténcia Caixa: 60W RMS (Cada)

e Impedancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedéancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: Optical IN (Toslink), RCA, Microfone (P10), USB, SD/MMC Card
e Saidas: Até 4 Caixas

rar e v

Kit 4000 OD V2 ........

e Contém 4 Caixas Pretas

e Poténcia Amplificador: 40W RMS

e Poténcia Caixa: 60W RMS (Cada)

e Impedancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedéancia Caixa: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: Optical IN (Toslink), RCA, Microfone (P10), USB, SD/MMC Card
e Saidas: Até 4 Caixas

®» ©

Réadio FM Bluetooth Cartéo SD Entrada para Bivolt Chaveado Cabos Entrada
Microfone Inclusos Optica




Kits Som .
Ambiente =

O kit COMFORT LINE ¢é a opgéo
ideal para sonorizar os mais diversos
ambientes de forma pratica, oferecendo
qualidade e eficiéncia sonora, além de -

discretos, modernos e acima de tudo N )
praticos. (e & Y OME-

oesear ) COMFORT
LINE 4000

KIT S50M AMBIENTE

Comfort Line
2000

e Contém 2 Arandelas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS

e Poténcia Arandelas: 30W (Cada)

e Impedancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedancia Arandelas: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: P10 (Microfone), RCA Auxiliar, USB Frontal e SD/MMC
e Saidas: Até 2 Arandelas de 8 Ohms

Comfort Line
4000

e Contém 4 Arandelas

e Poténcia Amplificador: 40W RMS

e Poténcia Arandelas: 60W (Cada)

e Impedéancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedéancia Arandelas: 8 Ohms (Cada)

e Entradas Amplificador: P10 (Microfone), RCA Auxiliar, USB Frontal e SD/MMC

e Saidas: Até 4 Arandelas de 8 Ohms

Réadio FM Bluetooth Cartao SD Entrada para Bivolt
Microfone




Kits Som
Ambiente OD

O Kit COMFORT LINE OD possui
cabo 6ptico que oferece uma conexao
sem interferéncias de ruidos e nao
suscetivel a perda de sinal. Praticidade
- e facilidade de instalagéo, com todas as
vantagens da conexdo dptica.

I'kp|'-II=I'-|-'I:II'IiI-(

COMFORT
LINE 4000

KIT S50M AMBIENTE

Comfort Line
2000 OD

e Contém 2 Arandelas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS

e Poténcia Arandelas: 30W RMS (Cada)

e Impedancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedancia Arandelas: 8 Ohms (Cada)

e Entradas: USB, Cartdo SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)
e Saidas: Até 2 Arandelas

Comfort Line
4000 OD

e Contém 2 Arandelas

e Poténcia Amplificador: 20W RMS

e Poténcia Arandelas: 30W RMS (Cada)

e Impedéancia Amplificador: 4 Ohms

e Impedéancia Arandelas: 8 Ohms (Cada)

e Entradas: USB, Cartdao SD/MMC, 2x RCA e Microfone (P10)

e Saidas: Até 2 Arandelas

Radio FM Bluetooth Cartao SD Entrada para Bivolt Entrada
Microfone Optica




Utilize os atenuadores de som
para controlar o volume de caixas
ou arandelas em salas, escritorios,

auditérios, clinicas entre outros locais
que utilizam sistema de sonorizagéo.

Atenuador ........

—

[ Tae———

o Posi¢des De Ajuste: 5

o Niveis De Poténcia: 0,05W, 4W, 6W ,8W e 10W
o Caixa Para Instalagdo: 4x2

o Impedancia Do Transformador: 500 Ohms

e Poténcia: 10W

e Entradas: 70V

e Saida: 8 Ohms

Atenuador ......

—

[ Tae———

o Posi¢bes de ajuste: 5

o Niveis de poténcia: 0,05W, 4W, 6W, 8W e 10W
o Caixa para Instalagéo: 4x2

e Poténcia: 10W

o Entradas: 70V

o Saida: 4 Ohms

o Para 2 caixas

® Posicdes De Ajuste: 5

e Niveis De Poténcia: 0,1W, 4W, 8W, 15W e 25W
o Caixa Para Instalagdo: 4x2

o Impedéancia Do Transformador: 200 Ohms

e Poténcia: 25W

e Entradas: 70V

e Saida: 8 Ohms

Atenuador ...

“Prarrenrur

e Posicdes de ajuste: 5

o Niveis de poténcia: 0,1W, 4W, 8W, 15W e 25W
o Caixa para Instalagéo: 4x2

e Poténcia: 25W

o Entradas: 70V

® Saida: 4 Ohms

o Para 2 caixas




a Modulos Pré
Amplificadores

O kit COMFORT LINE ¢ a
opcéo ideal para sonorizar os
mais diversos ambientes de forma
pratica, oferecendo qualidade e
eficiéncia sonora, além de discretos,
modernos e acima de tudo préticos.

Sistema Antigo

N&o descarte seus aparelhos antigos,
aproveite o médulo MP3 1000BT para
adicionar mais fungdes e modernizar
o seu sistema de som.

Médulo MP3 1000BT .. < Sistema Moderno

T — i e Mais Conectividade
MP3/EM/BLUETOOTH e Mais Tecnologia
' 7 e Utilize o seu Smartphone
e Melhor custo Beneficio

Bluetooth homologado pela Anatel

Saidas: Dedicadas para Musica, Microfone ¢/ Gongo e Saida
Master (mixada)

VOL- SCAN VOL+ MODE

Radio FM sD UsB salDa DE SAiDA SAIDA DE
MUSICA MASTER MIC. E GONGO & enrrapn mic
MP3 Bluetooth RCA

Modulo MP3 2000BT ... oo

HARYDMNEK
|—

PrHEeone

Réadio FM Bluetooth Cartao SD Entrada para Bivolt
Microfone S/ Fio




Amplificadores
Linha Compact

2x

Conecte até 2 Caixas ou Arandelas de 8Q

4x

Conecte até 4 Caixas ou Arandelas de 8Q

cod.: 68140

Y HAEvomx

e COMPACT W00

8x"

Conecte até 8 Caixas ou Arandelas de 8Q

@

Réadio FM USB Bluetooth Cartéo SD Equalizador MP3 Entrada para
Microfone




Amplificadores
Linha Compact OD

4 Compact 2000D ..o

FrrrErtirrrinunaaly ®

Conecte até 2 Caixas ou Arandelas de 8Q

céd.: 76260

4x

Conecte até 4 Caixas ou Arandelas de 8Q

8x"

Conecte até 8 Caixas ou Arandelas de 8Q

Radio FM Bluetooth Cartao SD Entrada para Equalizador Entrada
Microfone Optica




Amplificadores=
Linha Pro

2x

HRY'OM

MPLTIA

. . Modo 4Q para até 2 Modo 0,8Q para até 10 Modo 70V para até
- Ix Entrada Microfone - Controle grave/médio/ Caixas ou Arandelas de  Caixas ou Arandelas de 10 Caixas utilizando
. Ix Entrada Linha agudo e volume master 8Q em paralelo 8Q em paralelo Trafo TSA 67758

10x 20x

. e Modo 4Q para até 2 Modo 0,8Q para até 10 Modo 70V para até
- Ix Entrada Microfone - Controle grave/med’O/ Caixas ou Arandelas de Caixas ou Arandelas de 20 Caixas utilizando
« Ix Entrada Linha agudo e volume master 8Q em paralelo 8Q em paralelo Trafo TSA 67758

\
/ Versatll PRO 2000 ...

Modo 4Q para até 2 Modo 70V para até
Caixas ou Arandelas de 40 Caixas utilizando

« 2x Entrada Microfone - Volumes individuais de canais
« 2x Entrada Linha - Controle de grave médio e agudo 8Q em paralelo Trafo TSA 67758
- 100W por canal




..

mplificadores
Linha Pro

2x 40x

5 i Modo 4Q para até Modo 70V para até
« 2x Entrada rv{lcrofone - Controle grave/médio/agudo IO ATy . 20 Caixas utilizando
« 2x Entrada Linha - Volume Canal Ae B de 8Q em paralelo Trafo TSA 67758
- Gongo

Possibilidades: 1Canal de 200W em 70V - 2 Canais de 100W em 4Q

20x 40x

Modo 4Q para até 2 Modo 0,8 Q para Modo 70V para até
: PETT : : Caixas ou Arandelas até 10 Caixas ou 20 Caixas utilizando
2x Entrada MlcrOfone Volumes individuais (,je'CGnGIS de 8Q em paralelo Arandelas de 8Q em Trafo TSA 67758 por
« 2x Entrada Linha - Controle de grave médio e agudo. por canal paralelo por canal -~
- 2X controle de volume - Gongo
com saidas 70V - Atua também como estéreo

Possibilidades: 2 Canais de 100W em 70V - 2 Canais de 100W em 4Q - 2 Canais de 100W em 0,8Q

Radio FM Bluetooth Cartao SD Equalizador Entrada para
Microfone




Amplificadores
Linha MS

AMPLIFICADOR
MULT SETORES =

”

« 4 canais: 10W RMS 2 Q cada - Volumes individuais por setor
- Entrada: 70V « Volume Master Até 16 Caixas ou Arandelas
- Entrada: 2x AUX IN - Equalizador: Grave e Agudo 8Q em paralelo

EMS400 _ EMS4000

MS400 (Verso)

Expansivel com:

(5‘7"" 1 10W RMS ) Sala 3 10W RMS )
4x 4x

\Caixas ou Arandelas de 8Q 2) \Caixas ou Arandelas de 8Q 2)

(sala 2 10W RMS ) (Sala 4 10W RMS )
4x 4x

kCaixas ou Arandelas de 8Q 2) \Caixas ou Arandelas de 8Q 2)

Réadio FM USB Bluetooth Cartéo SD Equalizador Entrada para
Microfone




Amplificadores
Linha MS

céd.: 65390

HE O

- /

« 4 canais: 100W RMS 4Q cada
« Entrada: 70V
« Entrada: 2x AUX IN

- Volumes individuais por setor
- Volume Master
- Equalizador: Grave e Agudo

N —

Expansivel com:

EMS400

EMS4000

80x

80 Caixas ou Arandelas com Trafo de Linha TSA 70V
5W RMS 67758 dividido em 4 setores utilizando Trafos
Tronco 67763

Até 8 Caixas ou Arandelas
8Q em paralelo

MS4000 (Sem Trafo)

PHAYOMNIC

100W RMS |
Sala 1

100W RMS
Sala 2

100W RMS 100W RMS

Sala 3 Sala 4

2x 2x 2x 2x
Caixas ou Arandelas Caixas ou Arandelas Caixas ou Arandelas Caixas ou Arandelas
de 8Q de 8Q de 8Q de 8Q
ofe
MS4000 (Utilizando Trafo)
PHAYOMNIC
|
Trafo -Tronco 100w Trafo -Tronco 100w Trafo -Tronco 100w Trafo -Tronco 100w

( ( ( (

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4

20x 20x 20x 20x

Caixas ou Arandelas
com Trafo Linha

70V5W RMS 67758
\§ J

Caixas ou Arandelas
com Trafo Linha

L 70V5W RMS 67758

Caixas ou Arandelas
com Trafo Linha

70V5W RMS 67758
\§ J

Caixas ou Arandelas
com Trafo Linha
L 70V5W RMS 67758

UsB

Bluetooth

Cartéo SD

Equalizador

Entrada para

Microfone




Modulo de
Expansdo

EMS4OO cod.: 63325

P aronx

ENSYOD =

MODULD DE EXPANSAD

BETOR 1

« 4 canais: 10W RMS 2Q cada - Saida de sinal: Para outros Até 16 Caixas ou
« Entrada: 70V mddulos EMS Arandelals zlag em
- Entrada de sinal: 775 MV « Volumes individuais paralelo

Expansao de setores utilizando o EMS400

Utilizando um cabo P10xP10, conecte a Saida de Sinal do MS400 com a Entrada de Sinal do EMS400 e para adicionar novos setores, conecte
a Saida de Sinal do EMS400 com a Entrada de Sinal de outro EMS400.

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3
Amplificador M5400 EMS400 EMS400

16x 16x

Até 16 Caixas ou
Arandelas 8Q em
paralelo

Até 16 Caixas ou
Arandelas 8Q em
paralelo

Até 16 Caixas ou
Arandelas 8Q em
paralelo




Modulo de Expanséo

Amplie o sinal do amplificador MS400 com o médulo EMS400.

Amplificador
MS400
( e ) )
Sala 1 10W RMS Sala 3 10W RMS
4x 4x
Gaixas ou Arandelas de 8Q 2) kCaixas ou Arandelas de 8Q 2)
(e ) (e )
Sala 2 10W RMS Sala 4 10W RMS
4x 4x
Gaixas ou Arandelas de 8Q 2) kCaixas ou Arandelas de 8Q 2)
EMS400
(Sala 5 TowRMs ) fSala é TOWRMS )
4x 4x
kCalxas ou Arandelas de 8Q 2) &CGIXGS ou Arandelas de 8Q 2 )
fg,,,., 7 OWRMS ) (Sala 8 OWRMS )
4x 4x
kCalxas ou Arandelas de 8Q 2) kCalxas ou Arandelas de 8Q )

Utilize quantos mdédulos necessarios para diversos ambientes.

Conexdes Line-in e Line-out para aumentar o numero de moédulos

por ambientes.




Modulo de
Expansao

EMS4000 céd.: 65391

Até 8 Caixas ou
Arandelas 8Q
em paralelo

E 80 Caixas ou

- 4 canais: 100W RMS 4 Q cada - Saida de sinal: Para outros Arandelas com
- Entrada: 70V mddulos EMS 2;37?8" dei",'iZ?:o
- Entrada de sinal: 775 MV « Volumes individuais omiaTe

utilizando Trafo
Tronco 67763

Expansao de setores utilizando o EMS4000

Utilizando um cabo P10xP10, conecte a Saida de Sinal do MS4000 com a Entrada de Sinal do EMS4000 e para adicionar novos setores, conec-
te a Saida de Sinal do EMS4000 com a Entrada de Sinal de outro EMS4000.

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3
Amplificador MS4000 EMS4000 EMS4000

Fravoiu =

oo

Até 8 Caixas ou
Arandelas 8Q
em paralelo

Até 8 Caixas ou
Arandelas 8Q
em paralelo

Até 8 Caixas ou
Arandelas 8Q
em paralelo




Modulo de Expanséo

Amplie o sinal do amplificador MS4000 com o mddulo EMS4000.

‘P HAEOr

Amplificador
MS4000
( e
Sala 1 10W RMS (Sala 3 10W RMS
2X .
Gaixas ou Arandelas de 8Q 2) CGIXGS ou Arandelas de 8.(2
(e N
Sala 2 10W RMS 5""’ 4 10W RMS

2x

Gaixas ou Arandelas de 8Q 2) CCHXGS ou Arandelas de 8.(2

EMS4000
s
Sala 5 10w RMS Sala 6 10W RMS
. 2X
Calxas ou Arandelas de 8.(2 &Caixas ou Arandelas de 8Q 2)
( e
ala 7 10w RMS Sala 8 10W RMS
. 2X
Calxas ou Arandelas de 8.Q kCaixats ou Arandelas de 8Q )

Utilize quantos mdédulos necessarios para diversos ambientes.

Conexoes Line-in e Line-out para aumentar o nimero de médulos por
ambientes.




Amplificadores
Linha PA

PA -4000D céd.: 58222

- Amplificador classe D - Entrada: 2x Estéreo

- 2 canais: 200W RMS cada - Saida de linha: P10 Mono N . e ;
. . T . té 80 Caixas ou Arandelas

« Entrada linha: P10 Mono - Volumes individuais com trafo TSA 70V 5W

« Entrada: x mono RMS 67758

Expansivel com:

—

R Tl 0417 T

Até 40 caixas ou arandelas Até 40 caixas ou arandelas
com trafo TSA 70V 5W com trafo TSA 70V 5W
RMS 67758 RMS 67758
. _J . _J

- ® @& ® @ ©

Réadio FM Bluetooth Cartao SD Rack 1U




\implificadores
Linha PA

PA-6000D céd.: 58223

- Amplificador classe D - Entrada: 2x Estéreo

- 2 canais: 300W RMS cada - Saida de linha: P10 Mono ATS120/C oy .
- Entrada linha: P10 Mono - Volumes individuais com trafo TSA 70V 5W.

- Entrada: 1x mono RMS 67758

Expansivel com:

Até 60 caixas ou arandelas Até 60 caixas ou arandelas
com trafo TSA 70V 5W com trafo TSA 70V 5W
RMS 67758 RMS 67758
. _J _ _J

Radio FM Bluetooth Cartao SD Rack 1U




Amplificadores
Linha PA

PA-4000S cod.: 76345

- Amplificador classe D - Entrada: 2x Estéreo |
+ 2 canais: 200W RMS cada - Saida de linha: P10 Mono Até 80 Caixas ou Arandelas
- Entrada linha: P10 Mono - Volumes individuais com trafo TSA 70V 5W

- Entrada: 1x mono RMS 67758

Expansivel com:

EMS400 _ EMS4000
Rack 1U

Até 40 caixas ou arandelas Até€ 40 caixas ou arandelas
com trafo TSA 70V 5W com trafo TSA 70V 5W

RMS 67758 RMS 67758
\ J \

J




Amplificadores
Linha PA

PA-6000S cta. 75623

- Amplificador classe D - Entrada: 2x Estéreo 7l
- 2 canais: 300W RMS cada - Saida de linha: P10 Mono Até 120 Caixas ou Arandelas
- Entrada linha: P10 Mono - Volumes individuais com trafo TSA 70V 5W

- Entrada: 1x mono RS e
Expansivel com:

Rack 1U

Até 60 caixas ou arandelas Até 60 caixas ou arandelas
com trafo TSA 70V 5W com trafo TSA 70V 5W
RMS 67758 RMS 67758
NG J . J




Pre
Amplificador

O Pré-amplificador com sinal de
gongo eletrénico foi projetado para
uso em sistemas de som ambiente
e de chamadas coletivas, como
hospitais, aeroportos, shoppings,
lojas entre outros ambientes.

Utilize os amplificadores Hayonik para o seu projeto com o PGH3000BT

AMBIENCE LINE PGH3000 BT .. es0o

- 2 entradas para microfone sendo 1 para mic s/ fio

- 3 entradas auxiliares

- Entrada para acionamento do gongo remoto (usar com push-button)
- Saida: Master Out (Musica e microfone mixados)

- Saida: Mic e Gongo Out (dedicado)

- Saida de Mouisica (dedicado)

Bluetooth Cartao SD Equalizador Entrada para Rack 1U
Microfone



Réguas de
omadas

Ideal para qualquer ambiente,
facilitando a organizagéo e
facilitando sua vida. Projetada
para conectar até 8 equipamentos
diferentes pode ser utlizada
tando em comércios quanto em
residéncias.

# HEseor

REGUA DE TOMADAS

RT820A céd.: 70274

Poténcia: Mdx em 220VAC~: 4400VA - Mdx em 127VAC~: 2540VA
Tensdo: 127VAC~/ 220VAC~

Corrente: 20A

8 tomadas 20A - Padréo NBR 14136

Porta Fusiveis

Pramors

. REGUA DE TEMASKS

RTBI10A
L

RT810A cbd.: 76880

Poténcia: Mdx em 220VAC~: 2200VA - Mdx em 127VAC~: 1270VA
Tensdo: 127 VAC~ / 220 VAC~

Corrente: 10A

8 Tomadas 10A - Padrdo NBR 14136

Porta Fusiveis Rack 1U

RT410A cbd. 76850

Poténcia: Mdx em 220VAC~: 2200VA - Mdx em 127VAC~: 1270VA
Tensdo: 127 VAC~ / 220 VAC~

Corrente: 10A

4 Tomadas 10A - Padrdo NBR 14136 R Bicfhvais Rack 1U

Utilizada para conexao elétrica aterrada de equipamentos que possuam plug para
alimentagdo com o Novo Padréao Brasileiro (NBR 14136) de Tomadas.




Filtros de
Linha

Os protetores com filtro bivolt
oferecem mais seguranga para os
seus equipamentos de audio e video
profissional oferecendo um sistema
de protegdo contra suscetiveis
surtos de tenséao.

Tomada Chave seletora de tensio de
frontal ativa entrada com LED indicador.

SMART POWER
$umeoni< ppOTECTION

Display de monitoramento

de tensdo.
Porta fusivel

em baquelite

SPPYT SLIM cta.: eSS

Poténcia: 2540W em 127V ou 4400W em 220V
9 tomadas de 20A padrdo ABNT NBR 14136
Voltimetro

Chave seletora de tensdo de entrada
1Tomada Ativa Frontal

Porta Fusivel

Algas de rack removiveis

Sistema de protegéo
segura através de
varistores.

Rack 1U

® @

PrHAwornn<  SMART POWER
_PROTECTION __

¢ BT

SPP9PT-SD

Poténcia: 2540W em 127V ou 4400W em 220V

céd.: 74670

9 tomadas de 10A padrdo ABNT NBR 14136 Rack 1U
Chave seletora de tenséo de entrada
1 Tomada Ativa Frontal

Porta Fsivel
Algas de rack removiveis




Trafos TSA

Os transformadores para som ambiente (TSA) atuam
L e auxiliam na distribuicdo de poténcia, casamento de
impedancia e menor nivel de perda na linha, para diversos
setores/ambientes de acordo com a necessidade de cada
um. S&o construidos com fios de cobre, garantindo a
qualidade, gerando melhor fidelidade ao timbre original
o que mantém ampla resposta de frequéncia. A linha
atende diversas necessidades: 70V, 100V e 210V.

IR

-
-
-
-
-
-

Trafo S de L i n h a cODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA  SAIDA
67758 Trafo de Linha 5W 70V 40u8Q
67759 Trafo de Linha 10w 70V 40u8Q
67760 Trafo de Linha 15W 70V 40u8Q
67761 Trafo de Linha 25W 70V 40u8Q
67762 Trafo de Linha 50W 70V 40u8Q
68351 Trafo de Linha 5W 100V 40u8Q
68352 Trafo de Linha 10W 100V 40u8Q
68353 Trafo de Linha 15W 100V 40u8Q
68354 Trafo de Linha 25W 100V 40u8Q
73006 Trafo de Linha 40W 100V 40u8Q
68355 Trafo de Linha 50W 100V 40u8Q
60095 Trafo de Linha 5W 210V 40u8Q
60096 Trafo de Linha 10W 210V 40u8Q
60097 Trafo de Linha 15W 210V 40u8Q
60099 Trafo de Linha 25W 210V 40u8Q
70885 Trafo de Linha 50W 210V 40u8Q

Realize a combinagao de impedancia entre a saida do amplificador ou do
Trafo Tronco com a linha de caixas instaladas.

Trafos Tronco CODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA SAIDA

67763 Trafo Tronco 100W 40u8Q 70V
67764 Trafo Tronco 200W 4 0u 8Q 70V
67765 Trafo Tronco 300W 4 0u 8Q 70V
72601 Trafo Tronco 300W 210V 70V
67766 Trafo Tronco 400W 4 ou 8Q 70V
68356 Trafo Tronco 100W 4 0u 8Q 100V
68357 Trafo Tronco 200W 4 ou 8Q 100V
| 68358 Trafo Tronco 300W 4 0u 8Q 100V
I‘. 68359 Trafo Tronco 400W 4 ou 8Q 100V
70886 Trafo Tronco 100W 4 0u 8Q 210V
70889 Trafo Tronco 200W 4 ou 8Q 210V
70791 Trafo Tronco 300W 4 0u 8Q 210V
60102 Trafo Tronco 400W 4 0u 8Q 210V
73966 Trafo Tronco 600W 4 0u 8Q 210V

Sua funcéo é elevar a tensdo de saida do amplificador, fazendo com que os sinais possam
percorrer toda a linha instalada sem perda significativa.




Os inversores HAYONIK sao a energia
certa para equipamentos no dia a dia.

Os inversores Hayonik convertem eletricidade DC 12v/24v (corrente continua) em AC 127VAC/
220VAC (corrente alternada), possibilitando o uso de diversos aparelhos em qualquer lugar.

Todos os nossos inversores acompanham cabo de bateria e contam com “Pico de Partida” que
é a capacidade de suportar um surto de poténcia, que ocorre no momento que o equipamento
é alimentado pelo inversor ou no momento que este equipamento tem o inicio de sua fungao.

Os nossos inversores sao referéncia de performance e campeédo de vendas em todo o territério
nacional. Queremos levar toda a confianga, qualidade e a energia certa para o seu negécio.
Conheca mais!

*\erifique o modelo de inversor ideal e a tensdo dos aparelhos para realizar a ligagéo correta.

Para diversas aplicagcdes de uso.

Eletronicos Sistemas Off-Grid

RE @

Embarcacées Ferramentas Elétricas Veiculos de Transportes
Nauticas

Exemplos de aplicagées mais especificas:
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Inversor Onda
Senoidal PW

PHASDOMIK

CABO DE BATERIA

INCLUSOS

g

Protegdo Contra Protegéo de Protegdo Contra Protegdo Bateria  Protegdo de Sobtensdo Tomadas VAC FAN Saida USB Onda Senoidal
Curto Circuito Sobrecarga Superaquecimento Descarregada na Entrada
CODIGO MODELO POTENCIA TIPO DE ONDA ENTRADA SAIDA
68573 Inversor de Onda Senoidal 1000W 12VDC/220V PW21-3 1000W Onda Senoidal 12VDC 220V
67214 Inversor de Onda Senoidal 1000W 12VDC/127V PW21-1 1000W Onda Senoidal 12VvDC 127V
67215 Inversor de Onda Senoidal 2000W 12VDC/127V PW21-2 2000W Onda Senoidal 12vDC 127v

Inversor Onda
Modificada PW

FHEYONIK Inversor

CABO DE BATERIA

INCLUSOS

s N&
e

o o @

Protegdo Contra Protegédo de Protegdo Contra Protegéo Bateria  Protegdo de Sobtensédo Tomadas VAC FAN Saida USB Onda Modificada
Curto Circuito Sobrecarga Superaquecimento Descarregada na Entrada
CODIGO MODELO POTENCIA TIPO DE ONDA ENTRADA SAIDA
67207 Inversor 150W 12VDC/127V Onda Modificada 150W Onda Modificada 12vDC 127V
67208 Inversor 150W 12VDC/220V Onda Modificada 150W Onda Modificada 12VDC 220V
68577 Inversor 300W 24VDC/127V Onda Modificada 300W Onda Modificada 24VDC 127v
68574 Inversor 300W 12VDC/127V Onda Modificada 300W Onda Modificada 12VvDC 127V
68576 Inversor 300W 12VDC/220V Onda Modificada 300W Onda Modificada 12VDC 220V
68589 Inversor 500W 12VDC/220V Onda Modificada 500W Onda Modificada 12VDC 220V
68578 Inversor 500W 12VDC/127V Onda Modificada 500W Onda Modificada 12vDC 127V
68591 Inversor 500W 24VDC/127V Onda Modificada 500W Onda Modificada 24VDC 127V
70589 Inversor 750W 12VDC/127V Onda Modificada 750W Onda Modificada 12vDC 127v
69599 Inversor 750W 12VDC/220V Onda Modificada 750W Onda Modificada 12VvDC 220V
67210 Inversor 1000W 12VDC/127V Onda Modificada 1000W Onda Modificada 12vDC 127v
67219 Inversor 1000W 12VDC/220V Onda Modificada 1000W Onda Modificada 12VvDC 220V
69574 Inversor 1000W 24VDC/127V Onda Modificada 1000W Onda Modificada 24VDC 127v
67222 Inversor 1500W 24VDC/127V Onda Modificada 1500W Onda Modificada 24VDC 127V
67211 Inversor 1500W 12VDC/127V Onda Modificada 1500W Onda Modificada 12vDC 127V
67221 Inversor 1500W 12VDC/220V Onda Modificada 1500W Onda Modificada 12VDC 220V
67212 Inversor 2000W 12VDC/127V Onda Modificada 2000W Onda Modificada 12vDC 127v
67213 Inversor 2000W 12VDC/220V Onda Modificada 2000W Onda Modificada 12VvDC 220V
68001 Inversor 3000W 12VDC/127V Onda Modificada 3000W Onda Modificada 12VDC 127V
68003 Inversor 3000W 12VDC/220V Onda Modificada 3000W Onda Modificada 12VDC 220V

73719 Inversor 5000W 12VDC/127V Onda Modificada 5000W Onda Modificada 12vDC 127V




Sistema

OFF-GRID

Com a energia captada pelo sistema solar fotovoltaico, os inversores de Onda Senoidal e
Modificada sdo indicados para sistemas off-grid convertendo a energia armazenada em
baterias DC (Corrente Continua) em energia de corrente alternada (AC), alterando o valor da
tensdo 12 ou 24 VDC para 127 VAC ou 220VAC, fornecendo a energia para equipamentos e
eletronicos para uso em residéncias em geral.

Painel —>  Controlador =) Bateria -> Inversor

= -

| |

l.- g
|
Ferramentas Eletroportateis Eletrodomésticos Eletronicos

Elétricas




Carregadores

DE BATERIA

Todos os nossos carregadores* possuem sistema de
flutuacéo que estabiliza a tensdo no fim da carga,
para uma utilizagdo mais segura preservando a
bateria de possiveis e futuros danos como vida util.

*Uso industrial.

aveados

CODIGO MODELO POTENCIA PLUGUE ENTRADA SAIDA CORRENTE
54640 Carregador Chaveado FCBC-301/2 2TW P8 Centro + 85a 240 VAC 9VDC 3A
64704 Careegador CB-50 2TW P4 Centro + 85 a 240 VAC 9VDC 0,3A
64705 Carregador CB-100 36W P4 Centro + 85 a 240 VAC 12VDC 1A
12882 Sistema de Carregamento FCBO4AL 5,5W Terminal fémea 127/220V 13,8V DC 0,4A
12883 Sistema de Carregamento FCBOSAL 1MW Terminal fémea 127/220V 13,8V DC 0,8A

Carregadores Inteligentes

LINHA FCB HOBBY

Chave seletora
de tenséo 127
VAC e 220 VAC

Prrvorn

Os carregadores da Linha FCB agem de forma inteligente onde sinalizam e indicam que estdo ligados.
Também possuem indicagdo de flutuagdo e contam com sistema de gerenciamento que controla todos os
estagios de carga.

eares
CODIGO MODELO POTENCIA PLUGUE ENTRADA SAIDA CORRENTE
74040 Carregador de Bateria FCB HOBBY 69W Garra de jacaré 127/220VAC 13,8V DC 5A
74050 Carregador de Bateria FCB HOBBY 138W Garra de jacaré 127/220VAC 13,8V DC 10A

Carregadores Inteligentes

LINHA CB

2 niveis de tensdo de carga selecionado por chave (13,8 e 14,4 VDC).

HHFomN

cB

(’ Carga ciclica
# Nesta operagéo a bateria ndo deve alimentar nenhum aparelho durante o processo
®—~ de carga pois a tens3o final & mais elevada.

Os carregadores da Linha CB agem de forma inteligente onde sinalizam e indicam que estéo ligados.
Também possuem indicagdo de flutuagéo e contam com sistema de gerenciamento que controla todos os
estagios de carga.

[ee]s][cTo} MODELO POTENCIA PLUGUE ENTRADA SAIDA CORRENTE
64218 Carregador de Bateria Inteligente CB-500 2TW P8 Centro + 85a240 VAC 9VDC 5A
64219 Carregador de Bateria Inteligente CB-1000 2TW P4 Centro + 85 a 240 VAC 9VDC 10A




Autotransformadores

DE PAREDE

CcODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA SAIDA CORRENTE

8145 Auto Transformador TRP-3011 30VA 220 VAC 127 VAC 236mA

8146 Auto Transformador TRP 3022 30VA 127 VAC 200 VAC 0,24/0,14A

8147 Auto Transformador TRP-5011 50VA 220 VAC 127 VAC 393mA

8148 Auto Transformador TRP-5022 50VA 127 VAC 220 VAC 227mA
Autotransformadores

LINHA LITE

Auxilia nos usos didrios e domésticos de transformacéo de nivel
de tenséo, ou seja transforma 127 VAC~ para 220 VAC~ ou vice
e versa. E muito mais eficiéncia do dia a dia.

CODIGO MODELO POTENCIA ENTRADA SAIDA CORRENTE
63608 Autotrafo 100VA Lite 100VA 127/220VAC 127/220VAC 0,79/0,45A
63609 Autotrafo 200VA Lite 200VA 127/220VAC 127/220VAC 1,5A / 909mA
63610 Autotrafo 300VA Lite 300VA 127/220VAC 127/220VAC 2,36/1,36A
63611 Autotrafo 500VA Lite 500VA 127/220VAC 127/220VAC 3,9A/2,2A
63612 Autotrafo 750VA Lite 750VA 127/220VAC 127/220VAC 5,91/3,41A
63613 Autotrafo 1050VA Lite 1050VA 127/220VAC 127/220VAC 8,2A/ 4,7A
77395 Autotrafo 1500VA Lite 1500VA 127/220VAC 127/220VAC 11,8A/ 6,8A
75864 Autotrafo 2000VA Lite 2000VA 127/220VAC 127/220VAC 15,7A/ 9A
63616 Autotrafo 3000VA Lite 3000VA 127/220VAC 127/220VAC 23,6A /13,6A
64415 Autotrafo 5000VA Lite 5000VA 127/220VAC 127/220VAC 39A /22A

Autotransformadores para

AR CONDICIONADO

) L

Entrada ou Saida
127 VAC
Ao

Autotransformado [———
A 220 VAC
n. .' L]

SEICTI

CODIGO POTENCIA ENTRADA (7.Y[o). CORRENTE
75865 Autotrafo 9000 BTU 2000VA 127/220VAC 127/220VAC 15,75/9,09A
71879 Autotrafo 12000 BTU 3000VA 127/220VAC 127/220VAC 23,62/ 13,64A

71880 Autotrafo 18000 BTU 5000VA 127/220VAC 127/220VAC 39,37 /22,73A




CODIGO
46451
46531
64732
64733
64738
64739
51198
64734
46455
64741
64742

CODIGO
46452
69461

CODIGO
46454

69466
69465
69560
51198

64734

MODELO

Fonte FCTP-5001
Fonte FCTP5001
Fonte FCTP-6001!
Fonte FCTP-6001!
Fonte FCTP-7511
Fonte FCTP-751l
Fonte FCTP-9001I
Fonte FTZM-9I
Fonte FCTP-1201
Fonte FCTP-1501
Fonte FCTP-2410

MODELO
Fonte FCTP5002
Fonte FTCI-12/2

MODELO
Fonte FTCI 12/3

MODE
Fonte p/ Teclado Yamaha FTY
Fonte p/ Teclado Yamaha FTY
Fonte p/ Teclado Yamaha FTY
Fonte Chaveada p/ FCTP9001! Bivolt
Fonte p/ Teclado Casio FTZMO9I Bivolt

1A
POTENCIA
sW
5W
6w
6w
7,5W
7,5W
ow
oW
12W
18W
24W

2A

POTENCIA
10W
24W

3A
POTENCIA
36W

24W
12W
38,4W
oW
oW

Fontes Chaveadas para

Uuso GERAL

PLUGUE
P4 Centro +
P8 Centro +
P4 Centro +
p8 Centro +
P4 Centro +
P8 Centro +
P4 Centro +
P4 Centro -
P4 Centro +
P4 Centro +
P4 Centro +

PLUGUE
P4 Centro +
P4 Centro +

PLUGUE
P4 Centro +

ENTRADAW
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC
85 a 240VAC

ENTRADA
85a 240 VAC
85 a 240 VAC

ENTRADA
85a240 VAC

5VDC
5VDC
6VDC
6 VDC
7,5VDC
7,5VDC
9VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC

5VDC
12VDC

12VDC

CORRENTE

CORRENTE
2A
2A

CORRENTE
3A

Fontes Chaveadas para

TECLADOS

PLUGUE
P4 Centro +
P4 Centro +
P4 Centro +
P4 Centro +
P4 Centro -

ENTRADA
85a 240 VAC
85a 240 VAC
85a 240 VAC
Bivolt
Bivolt

12VDC
12VDC
16 VDC
9VDC
9VDC

CORRENTE



Fonte

AJUSTAVEL

cODIGO MODELO POTENCIA PLUGUE ENTRADA
60665 Fonte Ajustavel FTR-125 Ajustavel P8/P4/P4 85 a 240 Vac 3/4,5/6/ 1,25A

Fontes Chaveadas para

PEDAIS

CODIGO MODELO POTENCIA PLUGUE CORRENTE

64736 Fonte Chaveada C- FCTP905I Bivolt 4,5W P4 Centro (-) 85 a 240 Vac 9VDC 500MAH
64735 Fonte Chaveada p/ 4 Pedais CFP950I oW P4 Centro () 85 a 240 Vac 9VDC 1A

5600 Fonte Pedal HYK FTZM9 PED ZOOM 2,7TW Centro () 85 a 240 Vac 9VDC 300MAH
49994 Fonte Pedal FPL9 Line 6 18W P8 AC 85 a 240 Vac 9VAC 2A
49995 Fonte Pedal FP1250 Boss 4,5W P4 AC 85 a 240 Vac 12VAC 500MAH
49996 Fonte Pedal FP1480 Boss 7,2W P4 AC 85 a 240 Vac 14VDC 800MAH
49997 Fonte Pedal ZOOM FTZM15 13,5W P4 AC 85 a 240 Vac 15VAC 1,5A

Fontes Chaveadas

COLMEIA

CODIGO MODELO POTENCIA PLUGUE ENTRADA i CORRENTE
63160 Fonte Colmeia FTC1205 60W 1Saida +/-Parafuso Bivolt automatico 12vDC 5A
63161 Fonte Colmeia FTC1210 120W 2 Saidas +/- Parafuso Bivolt automatico 12VDC 10A
72391 Fonte Colmeia FTC1215 180W 2 Saidas +/- Parafuso 127/220VAC 12vDC 15A
63756 Fonte Colmeia FTC1220 240W 2 Saidas +/- Parafuso 127/220VAC 12VDC 20A

63757 Fonte Colmeia FTC1230 360W 3 Saidas +/- Parafuso 127/220VAC 12vDC 30A




i

k Escolha por um otimo atendimento
e produtos que oferecam performance A
e eficiéncig, o resultado é sempre
a satisfacdo dos seus clientes.

(n
»*

Noés podemos fazer
mais por vocé!




Certa e segura aonde for.

Transforme as tensodes
do cotidiano em energia!

Os inversores Hayonik te proporcionam de
forma segura e eficaz energia para
diversas aplicagcdes e usos como: veiculos,
embarcagdes, motorhome, aparelhos e ate
ferramentas!

INVERSOR DE

ONDA MODIFICADA
12VDC/127V
Céd - 68523

= DOAZY BPay

1 [f NN &=

©

S1eM 0005

VERE T SHORTEL TR

po LT Tm FEYSTET, V)

3% 7/
LY

@

mEE \
R

YAYIHIGOW YONO

Protecdio
Térmica

Protecdo de
Sob?escarga

USB
5V/2]1A

2x Picode
partida




@hayonikoficial I /hayonikoficial f /hayonik.industria




