3 HAYOMIK

INVERSOR ONDA il 1)/

MODIFICADA 1500 Watts

1500W 24VDC/127VAC PW12-6 o s 7t o

Cod. 67222

A ENERGIA CERTA PARA
EQUIPAMENTOS DO DIA A DIA.

O Inversor de Onda Modificada de 1500 Watts permite utilizar uma tensdo continua
de baterias 24Vdc e transformar em energia alternada 127Vac.

Através dessa conversao veiculos podem ser transformados em escritérios maoveis
ou ter energia para funcionar em locais onde nao tem acesso a energia comum. Com
isso, possibilita 0 uso da corrente eléetrica alternada em diversos aparelhos elétricos e
eletrénicos.
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ESPECIFICACOES ELETRICAS

Tens@o Nominal de entrada:

Faixa de tensé@o de entrada operacional:
Poténcia de saida continua nominal:
Poténcia de saida em pico:

Tens@o nominal de saida:

Regulacdo de carga de 0 a 1500W (tensdo de entrada nominal):
Tensdo minima em baixa voltagem (20 Vdc):

Forma de onda:
Frequéncia de saida:

Eficiéncia tipica (ha tensdo de entrada nominal):
Corrente tipica sem carga (na tensdo de entrada nominal):

RECURSOS DE PROTECAO DO INVERSOR
Desligamento por sobretens@o de entrada (sem carga):
Aviso de subtensdo de entrada (campainha) (opcional):
Desligamento por tensdo de entrada (sem carga):
Reconexd@o apos desligamento por baixa tensdo de entrada:

Fusivel de entrada:
Desligamento por superaguecimento:

Desligamento por sobrecarga de energia na saida:

Temperatura ambiente nominal:

Faixa de temperatura ambiente operacional:
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento:

Temperatura maxima do gabinete:
Operacdo:
Armazenamento:

Dimensdo (C x L x A)
Peso:

Conexdo de entrada:
Conector(es) de saida
LED operacdo normal:
LED condi¢cdo de falha:
Periodo de garantia:

REQUISITOS AMBIENTAIS

ESPECIFICACOES GERAIS

260 + 0.2 Vdc
190 - 300 Vdc
1500W

3000W

120 £ 10 Vac
120 + 10 Vac
100 Vac

Onda Modificada
60 Hz + 3 Hz
85%

05 ADC

25 + 0.5 Vdc

195 + 0.5 Vdc

190 + 0.5 Vdc

205 + 0.5 Vdc

4 x 25 A Tipo ldmina

Automatico e recuperacdo (85° C tipico)
103%(min)

25° C

0 a 40° C
-20 a 60° C
50° C max.
10 - 90% RH
5-95% RH

224 x 210 x 88 mm

2262 gramas

Borne de conexd&o

2 x NBR 14136 e 1 x USB 5V2A
Verde

Vermelho

12 meses
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