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Manual de Instruções

Caixa Acústica Ativa 
Injetada Série CPA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTRUTURA

01 Caixa de Som Ativa Acústica Injetada
01 Controle Remoto
01 Cabo AC Padrão NBR 14136
01 Manual do Usuário

               Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar 
o produto pela primeira vez, nela estão contidas as informações 
fundamentais para uma boa utilização do produto. É altamente 
recomendado guardá-lo para futuras consultas.

CPA 10200

CONEXÃO DE ENTRADA XLR

CONEXÃO DE SAÍDA XLR

TENSÃO DE REDE 127VAC/220VAC (CHAVE SELETORA)

POTÊNCIA 160W

POTÊNCIA RMS 80W

ALTO FALANTE 10”

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50~18kHz 

RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 97dB±

MODO USB, SD, BLUETOOTH, FM

EQUALIZAÇÃO GRAVE, AGUDO

ARQUIVOS COMPATÍVEIS MP3, WMA

FUSÍVEL 1.6A

Painel Traseiro

1. Entrada SD

2. Entrada USB

3. Volume do Player

4. Volume do MIC

5. Volume da Linha

6. Agudo

7. Grave 

8. Entrada MIC 

9. Entrada de Linha

10. Saída de Linha

11. Chave liga/desliga

12. Seletor de tensão 

(127VAC/220VAC)

13. Entrada Cabo AC 

14. Fusível
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Controle Remoto

1. Pausar/Tocar Faixa

2. Selecionar Pasta

3. Selecionar modos de 

equalização

4. Ajuste de volume

5. Retroceder/Avançar 

faixa

6. Seleção numérica de 

faixa

7. Confirmar seleção 

numérica

8. Modos de repetição

9. Seleção de modo (USB/

SD, FM, Bluetooth)

• Antes de ligar a caixa de som, certifique-se de que a chave 
seletora de voltagem esteja certa de acordo com a rede 
elétrica local.

• Evite bater ou molhar o produto 
• Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando 

quedas ou qualquer tipo de impacto
• Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use 

solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner, os mesmos 
podem danificar o aparelho.

• Não opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade 
ou calor excessivo. No caso de derramamento de líquido, 
certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com 
pano seco. 

• Para prevenir choques elétricos ou acidentes, não abra o 
painel traseiro.

• Em caso de manutenção e reparos, solicite apenas o serviço 
qualificado de assistência técnica autorizada pela Hayonik ou 
proceda de acordo com as orientações do termo de garantia. 
A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos 
eliminará a garantia. 

LINHAMIC

ENTRADA MIC SAÍDA LINHAENTRADA LINHA

AGUDO GRAVE

LIGADO

CLIP
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FUSÍVEL

Após substituir os fusíveis, 
reposicione o suporte com cuidado 
em seu devido lugar.
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SÍMBOLO NOME SÍMBOLO NOME

LEIA O MANUAL DE  INSTRUÇÕES E GUARDE-O  
PARA FUTURAS CONSULTAS

ATENÇÃO

NÃO DESCARTAR EM LIXO COMUM
NÃO REMOVA O  TERCEIRO PINO DO 
ATERRAMENTO

ATENÇÃO NÃO  RECARREGUE A BATERIA  DO 
CONTROLE  RISCO DE EXPLOSÃO

RISCO DE CHOQUE  ELÉTRICO

NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE 
PARA A COLETA SELETIVA  DE SEU MUNICÍPIO

ÍCONE USB ÍCONE  BLUETOOTH

APENAS PARA  USO INTERNO ÍCONE  RÁDIO FM

ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA 
ONDAS SONORAS ACIMA  DE 85 DECIBÉIS 
PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS.  
NR15-ANEXO 1

ÍCONE  CARTÃO SD


