
capa
04

verso
03

02
01

CPA 12400L CPA 15600L

CONEXÃO DE ENTRADA RCA, P10, XLR

CONEXÃO DE SAÍDA RCA/SPEAKON

TENSÃO DE REDE 127VAC/220VAC (CHAVE SELETORA)

POTÊNCIA 400W 600W

POTÊNCIA RMS
4Ω - 200W
8Ω - 120W

4Ω - 300W
8Ω - 180W

ALTO FALANTE 12” 15”

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50~18kHz 

RELAÇÃO SINAL/RUÍDO 97dB± 98dB±

MODO USB, SD, BLUETOOTH, FM

EQUALIZAÇÃO GRAVE E AGUDO

ARQUIVOS COMPATÍVEIS MP3, WMA

FUSÍVEL 3A
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LIGADO

DESLIGADO

127VAC/220VAC

FUSÍVEL

GRAVE

AGUDO

RCA MP3

ENTRADA RCA

PICO

LIGADO

SAÍDA RCA EQUALIZADOR

+12

-12 +12

-12

MIC LINHA

MODOIV

USB

VOL- VOL+ PASTA

REPETIR

FM/USB/BLUETOOTH

LINHA RCA/MP3 VOL. MASTER

SAÍDA SPEAKON 8Ω

HAYONIK INDÚSTRIA E COM. DE PROD. ELET. LTDA.
CNPJ: 02.816.111/0001-04 - FONE: (43) 3377-9800
LONDRINA PR. - ORIGEM CHINA
LEI Nº 11.291/2006 – Advertência: O uso de equipamentos sonoros 
em potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis pode causar 
danos ao sistema auditivo.

NÃO REMOVA ESTA TAMPA.
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

CPA15600L
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FUSÍVEL

Após substituir os fusíveis, 
reposicione o suporte com 
cuidado em seu devido lugar.
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SÍMBOLO NOME SÍMBOLO NOME

LEIA O MANUAL DE  INSTRUÇÕES E GUARDE-O  
PARA FUTURAS CONSULTAS

ATENÇÃO

NÃO DESCARTAR EM LIXO COMUM
NÃO REMOVA O  TERCEIRO PINO DO 
ATERRAMENTO

ATENÇÃO NÃO  RECARREGUE A BATERIA  DO 
CONTROLE  RISCO DE EXPLOSÃO

RISCO DE CHOQUE  ELÉTRICO

NÃO DESCARTE EM LIXO COMUM ENCAMINHE 
PARA A COLETA SELETIVA  DE SEU MUNICÍPIO

ÍCONE USB ÍCONE  BLUETOOTH

APENAS PARA  USO INTERNO ÍCONE  RÁDIO FM

ADVERTÊNCIA! ESTE APARELHO PROPAGA 
ONDAS SONORAS ACIMA  DE 85 DECIBÉIS 
PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS.  
NR15-ANEXO 1

ÍCONE  CARTÃO SD


